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CHAEffOTEAIJX EG? MAURT 
Sooietfe Anonyms 

P urn p e 

Prioritat* granlcreioii, vom 31* Mai 1967 



Die Brfinduag "betri^ft die Pumpen zax UrawSlzung 
einer Flffssigkeit, z*B» Wasser, und zwar insbesohdere, 
aber nicht ausschlieselicK, so lobe , welche den Umlauf 
des Wapser s In einem ge schiossenen ZentralbeizungsstrB-* 
murigskreis herstellen, welcher naoheinander unter anderem 
einen WSrmeerzeuger und Heizk8rper enthalt* 

Die Erfindung bezweokt insbe sender e, derartige 
Pumpen so auszubilden* daes sie beeser als bisher den 
veraohiedenen Erf ordernissen der Praxis eirtspreohen* 

Hierfilr wird bei derartigen Pumpen rait einem Bin- 
gang und einem Ausgang tUv die zru pumperide Pltfselgkeit , 
einem Elektromotor und einer Pumpe, welohe von dem Motor 
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angetrieben wird und so ausgebildet ist f dass sie die 
Fltlssigkeit von dem Bingang zu dem Ausgang befSrdert, 
erfindungsgemass zwisohen der lurfrine iznd dem Bingang oder 
dem Ausgang der Pampe eine Britgasungskammer angeordnet, 

in welcher die Flftssigkeit Wirbel bildet, so dass beim 

* auftritt 
Arbeit en der Pumpe eine Fliebkraftscheidun©{ wpbei ausser- 

dem Btnriohtungen zur Abfuhr der ad aus der FlHssigkeit 
abgesehiedenen und in dem oberen Tell dieBer Kanmier aiif- 
gefangenen Gase Oder DSmpfe vorgesehen Bind. 

Die Erfindung ist nachstelxend unter Bezugnahme auf 
die ZeicHnung beispielshalber erlautert. _ 

Fig, 1 und 2 zeigen in einem lotreehten Schnitt 
iBngs der Linie I - I der Fig. 2 bezw. in einem waagrechten 
SohirLtt lSaigs dex linie II -II der Fig. 1 eine erfindunga- 
gemasse Pumpe mii eingebautem Gasabspheider . 

Bel dem nachstehenden Ausfuhrungsbeispiel wird die 
Pumpe zur Umwalzung dee Walseera in dem geschlossenen 
StrBmungskreis einer Zentrallieizungeanlage benutzt. * 

Bekanntlioh enthalt das in einem derartigen Strtimunga- 
kreia umgewalsfce Wasser haufig iBuft- oder Dampfblasen, welelxfr; 
die Kontinuitat des Flftssigkeitestromf adens unterbreohpn^: - 
woduroh insbesondere duroh Hohlraumbildung Druokverluste "\, 
und uneimfnsclrte Abnutzungen auftre-ten, ira besonderea in . : 
der Pumpe selbst. > 

Zuir Abfuhr dieser Biasen ist "bare its vorgeschlagen 
worden, einen GasabBpheider in einen derartigen gesbhlosseneli 
Str8mungskreia einzttbauen, und zwar unabhangig von der- Pumpe* 
da die Gasabsotaeider und die Pumpen nfcfit von den gleiohen 

Herstellern hergeatellt warden* 
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Erflndungsgemass wird nun vorgesdhlagen, den Gasab** 
Bohelder in die Pumpe selbst einsubauen, was wesentliohe 
Vorteile nioht nnr Mneicbtlieb der Vereinf aqhung des Gesamt- 
aufbans (da ein einziges Gebauae fHr die durcli die Pumpe und 
den Gasabscheider gebildete Anordnung verwende* wird) und aee 
Zusanmienbaus bietet, da nur zwei AnscblKsse awisohen dem einzigen 
zwei Funktionen ausiibenden Apparat und dem ilin enthaltenden 
StrSmungskreis hergestellt zu werden btaucfceni an Stella von 
vier Anechlussen zwiscben den beiden fruber^n getrennten 
Apparaten und dam StrSimingskreis, sowie aucb hinsichtlicii des 
Gesamtwirkungsgr &des. der Pumpanlage^ 

Bei den bekannten Anlagen wird nsmlicb die mffssigkeit 
einer Wirbelbewegung igowobl in dem Pumpapparat als aueb in dem 
Gasabscheider ausgesetzt, und zwischen dieeen beiden Apparaten 
werden die rotierenden Komponenten dieser Bewegung vernichtet, 
urn nnr die alleinLge Komponente ftir die axiale For;fcbewegung 
befitehen zu laseen* 

Tn dem erf indungsgemgssen Doppelapparat wird dagegen 
die Brehbewegung der FlQssigkeit niobt zwlaobeh den beiden 
Stellen zerstSrt, an welehen die FlSssigkeit der Bntgasungs- 
bzw. Pumpwirknng ausgesetzt wird, wodurch die Druckablglle 
der Anordnung sowie die hierduroh entetehende Abnntzung und 
das entstehende Gerausob sowie die zur TJmwSlzung der FlSseig- 
keit erf order liobe Geeamtenergie verringert warden* 

Bei der dargestellten Ausfuhrungsform beflndet sich 
die durch die Pump e und den Gasabsc holder gebildete Anordnung 
in dem selben Gehause +im mit einem eihzigeh Wasserelnlass 2 
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und einem einzigen WaeserauBlass j f welche beide leicht an 
den StrBmungakreia das umzuwalzenden und zu entgaaenden 
Wasaera angeachloaaen warden kBnnen. 

Die Pumpe enthalt elnan Blektromotor 4 und eine von 
dieaem angetriebene Turbine 5> welohe daa Was ear in ihrem 
mittleren Abaohnitt ansaugt und es tangential an ihrem Umf ang 
in Richtung aaf den Auslass 3 auawirft. 

Der Gaaabaoheider enthSlt eine iylindriaohe Kammer 6 9 
deren Umdrehungaaohae mit der der Turbine zuaammenfitHt. Die 
Wasserzufuhr 2 mtfndet tangential in dieee Kammer, so daaa dais 
zugefiihrte Waaaer in ihr eine Wirbelbewegung erhSlt. 

Der untere Teil der Kammer 6 iat mit dem mittleren 
Abaohnitt der Turbine durch apiralige Kanale 7 verbunden, welche 
die einer Wirbelbewegung unterworf enen Flfieeigkeitaetromfaden 
ohne Diakontinuitat verlangern* Das Zantrum der unteren Wand 
der Kammer 6 iat ^feckmaaaig auagehShlt, z.B. gemaea einer 
Kugelkalotte 10* 

I ■ ■ . ■ • 

In dem oberen Sell der Kammer 6 1st ein Sohwimmer 8 

angeordnet, welcher lotreoht zwisohen zwei Orenzstellungen 
bo gefuhrt 1st, daas er eine Abfuhrduee 9 In seiner obersten 
Stellung versohliesst aber in seinen anderen Stellungen Off net. 
Die obige Anordnong arbeitet f olgendermassent 
Wenn die Pumpe lauft, saugt ihre Turbine 5 daa Waaaer 
von dem Binlaes 2 fiber die Kammer 6 und die KanSle 7 an und 
fSrdert es zu dem Auslass 3. 

In der Kammer 6 erfHhrt das Waseer eine Wirbelbewegung, 
welohe duroh Pliehrkraftwirkung die etna mit dam Waaaer gemisohten 
Gas- oder Dampfblasen auescheidet. Dlese Blaaen, we 1 a he leiohter 
als das Wasser sind, gelangen zu dem mittleren Teil der Kammer, 
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wo sie eine Art .axialen Kamin bilden, dessen Fuss sich 
an- dem Boden der Ausnehnrung 10 befindet, worauf sie duroh 
den Auftrieb aufsteigen und sloh in dem oberen Teil der 
Kammer ansammeln. 

Wenn ihr TTo lumen einen gegebenen Wert fiber steigt, geht 
der Schwimmer 8 ab warts und legt die Suae 9 frei t was einer 
Abfuhr eines Tells dieses Volumens bis zu der neuen Schlieesung 
der Duse zur Folge hat* 

Sie Erfahrung zeigt, dass das Voxhandensein der Ausnehnrung 
10 an der Basis der Kammer 6 insof ern nHtzlioh ist 9 als ihre 
Bander das Entweiohen der in der Mitte auf gef angenen In£ t- 
blasen zu den Kanglen 7 verhindern. 

Es 1st zu bemerken, dass die von dem Wasser in der Kammer 6 
angenommene Wirbelbewegung yor dem Bintritt desselben in die 
Turbine 5 nioht zersttfrt sondern infolge der spiraligen Form 
der Kanale 7 auf reohterhalteh wird. Diese Aufreohterhaltung 
der Drehkomponenten der Wasserbewegung ist hinsichtlioh der 
Abnutzung der Anlage, ihres BetrlebsgerSusehs und des Gesamt- 
wirkungsgrades der Pumpanlage interessant, da hierdurch die 
Bnergi ever lusts duroh die doppelte Umwandluhg der Wirbelbe- 
wegung des Wassere zunaohst in eine rein axiale Bewegung 
und hierauf von neuem in eine Drehbewegung vermleden werden. 

Perner ist zu bemerken, dass der so hergestellte eine 
doppelte Funktion (Pumpen und Entgasen) ausffbende Apparat 
weniger eperrig, weniger sohwer und weniger kostspielig 1st, 
als die Anordming der beiden vorher an seiner Stelle benutzten 
Apparate und dass sein Einbau doppelt so einfaoh und wirt- 
sohaftlioh 1st, da er nur zwei AnsohUlese anetatt vler 
erfordert. 
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Pat e • n t ana p r fl o h e 

£5^) Pumpe zur TJmwalzung einer PlCfssigkeit, z.B. Waeser, 
inebeeondere zur Herstellung dea Wasserumlaufs in einem ge- 
sohlossenen ZentralheizungsatrBmungskreis, welcher nachein- 
ander u.a^ einen Warmeerzeuger und HeizkSrper enthSlt, wobei 
die Pumpe einen Bin lass und einen Auslass fttr die zu pumpende 
Pliissigkeit, einen Blektromotor und eine Turbine aufweist, 
welohe von dem Motor angetrieben wird und so auagebildet ist, 
daas ale die Fltfssigkeit von dem Binlass zu dem Auslass be- 
fSrdert, daduroh gekennzeiohnet, dass zwisohen der Turbine (5) 
und dem Binlass (2) Oder dem Auslass (3) der Pumpe eine Ent- 
gasungskammer (6) angeordnet ist, in weloher die Plffssigkeit 
eine Wirbelbewegung ausfuhrt, so dass beim Arbeiten der Pumpe 
eine Pliehkraf tsoheidung auftritt, wobei Einrichtungen (8, 9) 
vorgesehen aind, welche die ao aus der Fliissigkeit abgesohLedenen 
u n d in dem oberen Teil der Kammer aufgef angenen Gase Oder 
Dampfe abftthren. 

2. Pumpe naoh Anspruoh 1, daduroh gekennzeiohnet, dass 
die stromaufw&rts von der Turbine liegende Bntgaaungskammer 
mit dieaer duroh spiralige KanSle (7) verbunden ist, welche 
die in dieaer Kammer einer Wirbelbewegung ausgesetzten Fltlssig- 
keitsstromf aden verlangern. 

3* Pumpe naoh wenigst ens Anspruoh 1, daduroh gekennzeichnet, 
dass die untere Wand der Bntgaaungskammer in ihrer Mitte aus- 
gehBhlt ist, z«B» gemass einer Eugelkalotte (10). 
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Translation of Claim l ofDEl 653 690 



Pump for circulation of a liquid, for example water, in particular for 
establishing the water circulation in a closed central heating streaming loop 
which has subsequently among others a heat generator and heaters, 
wherein the pump has an inlet and an outlet for the liquid to be pumped, 
has an electromotor and a turbine which is driven by the motor and 
designed such that the liquid is transported from the inlet to the outlet, 
characterized in that between the turbine (5) and the inlet (2) or the outlet 
(3) of the pump a degassing chamber (6) is arranged in which the liquid 
performs a vortex motion so that during operation of the pump a 
centrifugal force prevails, wherein devices (8, 9) are provided which carry 
away the gases or steam which is separated from the liquid and collected in 
the upper part of the chamber. 
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